
Informations sur le produit  

Seite 1 von 2 

 

MAXISTAB™ XF-1 

Antimousse haute performance pour utilisation dans les systèmes fermés de nettoyage des 

métaux 

Avantages et 
propriétés du 
produit 

 

MAXISTAB™ XF-1 a été spécialement développé pour stabiliser les opérations de 

nettoyage ayant des effets sur le résultat du nettoyage dus à des processus de 

distillation moussants. 

 

MAXISTAB™ XF-1   

▪ réduit de manière fiable la mousse dans le processus de distillation 

▪ Empêche durablement la nouvelle formation de mousse  

Cela permet d'éviter que les huiles d’usinage des métaux ne débordent lors de la 

distillation. Cela permet d'éliminer les résultats de nettoyage inadéquats causés par 

la formation de mousse.  

MAXISTAB™ XF-1 ne contient pas de substances actives volatiles. Ses composants 

n'ont donc aucun effet négatif sur le résultat du nettoyage. 

Propriétés 
physiques 
typiques 

 
 

Densité, g/cm3 (20°C) 0,87 

Application/ 
Dosage MAXISTAB™ XF-1 est ajouté directement au niveau du générateur de vapeur ou au 

niveau de l'unité de distillation principale du système/machine de nettoyage. 
L'utilisation d'une unité de dosage automatique est possible. 

L'ingrédient principal de MAXISTAB™ XF-1 reste dans l'unité de distillation, de sorte 
que de nouveaux ajouts d’antimousses ne sont nécessaires que lorsque l'huile est 
déchargée/retirée.  

Ajouter 20ml de MAXISTAB™ XF-1 pour 1000 litres de solvant dans le système de 
nettoyage uniquement dans l'unité de distillation/générateur de vapeur. En fonction 
de l'efficacité, le dosage peut être ajusté. Il convient d'ajouter 20 ml supplémentaires 
et de porter le dosage à 40ml au total maximum.  
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Informations 
importantes sur 
l'hygiène et la 
sécurité 

Utilisations identifiées pertinentes : Utilisation industrielle comme agent 

antimousse dans les systèmes de nettoyage fermés. 

▪ Le dosage s'effectue en petites quantités à partir de petits récipients 

▪ L'antimousse peut être nocif pour les personnes et l'environnement s'il est 
utilisé de manière inappropriée. 

 

 Il faut veiller à ne pas dépasser les limites applicables en matière d'émission 
de solvants. 

 Les instructions fournies par le fabricant de la machine de nettoyage doivent 
être suivies. 

Famille de 
produits 

Solvants  

      DOWCLENE™* 1601 
      DOWCLENE™* 1611 
      DOWCLENE™* 1621 
      DOWCLENE™* 3630 
      DUALENE™ 1601 S 
      DUALENE™ 55N 
      DOWPER™* MC 
      DOWPER™* N 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mentions légales: Les informations et données de ce document ont été vérifiées avec soin. Toutefois, SAFECHEM décline toute responsabilité quant à 
’intégralité, l’exactitude ou la pertinence des informations ou des données. En outre, les informations et données de ce document ne constituent en aucun 
cas de indications sur la nature des produits SAFECHEM. Il est uniquement de la responsabilité de l’acheteur de vérifier si les produits SAFECHEM sont 
conformes à l’usage qu’il prévoit d’en faire. Toute demande de dommages et intérêts envers SAFECHEM portant sur l’utilisation ou la non utilisation des 
informations et données de ce document est exclue, sauf s’il est démontré que SAFECHEM a agi de manière intentionnelle, a commis une négligence grave 
ou dans d’autres cas de responsabilités légales obligatoires prévus par la loi. L’utilisation de noms commerciaux, droits de marque, brevets ou autres droits 
de propriété industrielle contenus dans ce document ne permet pas de supposer qu’il est possible de les utiliser librement, car il pourrait s’agir de droits 
protégés ou inscrits appartenant à des tiers ou à SAFECHEM, même lorsque cela n’est pas indiqué expressément. En principe, SAFECHEM est propriétaire 
des droits d’auteur portant sur l’intégralité du contenu de ce document. Toute copie ou utilisation des désignations des produits SAFECHEM, images, 
graphiques et textes est interdite sans autorisation écrite expresse de la part de SAFECHEM. 
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